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Zestaw 4 przekaznikow SHELLY
2PM Gen3 Wi-Fi BT

Cena 549,00 zt

Numer katalogowy 51931-uniw

Kod producenta 2PMGen3x4

tgcznosé Wi-Fi, Bluetooth

Aplikacja Google Home, Amazon Alexa,

SmartThings

Kategoria Przetaczniki

Opis produktu
Zestaw 4 sterownikéw Shelly 2PM Gen3 WiFi/Bluetooth

Shelly 2PM Gen3 to inteligentny przetgcznik z podwdéjnym kanatem, ktéry tgczy funkcje zdalnego sterowania i monitorowania
zuzycia energii. Z jego pomocg mozesz zdalnie zarzagdza¢ dwoma réznymi obwodami elektrycznymi lub urzgdzeniami
dwukierunkowymi, takich jak rolety czy markizy - i to z dowolnego miejsca na swiecie. Dzieki mozliwosci dopasowania do
standardowych puszek podtynkowych, gniazdek elektrycznych i wytgcznikéw produkt sprawdzi sie réwniez w miejscach o
ograniczonej przestrzeni. W zestawie znajdziesz 4 sztuki produktu.

Dwukanatowe sterowanie i pomiar zuzycia energii

Sterownik Shelly 2PM Gen3 pozwala na jednoczesne sterowanie dwoma kanatami na tej samej fazie z mozliwoscia
precyzyjnego monitorowania zuzycia energii na kazdym z nich. Dzieki temu mozesz skutecznie zarzadzac oswietleniem i
innymi urzgdzeniami, optymalizujac ich prace i kontrolujac zuzycie energii w czasie rzeczywistym.

Catkowita kontrola nad urzadzeniami

Dzieki funkcji Cover Control sterownik Shelly 2PM Gen3 umozliwia automatyczne sterowanie pozycja rolet, markiz, zaston,
drzwi przesuwnych i innych dwukierunkowych silnikéw. Produkt oferuje precyzyjna regulacje kata nachylenia lameli zaluzji,
dostosowujac ilos¢ Swiatta wpadajacego do pomieszczenia. Dzieki temu bedziesz cieszyd sie idealnymi warunkami swietlnymi
o kazdej porze.

Nowoczesny procesor i funkcjonalnos¢

Zaawansowany procesor ESP-Shelly-C38F wraz z pamiecig 8 MB zapewniajg niezréwnang wydajnos¢ i stabilnos¢ dziatania.
Dzieki wsparciu dla komponentéw wirtualnych i ulepszonym zaciskom terminali sterownik gwarantuje niezawodnos¢ nawet w
wymagajgcych warunkach.

Automatyzacja i obstuga skryptow

Urzadzenie wspiera zaawansowane opcje automatyzacji, takie jak scripting, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS, a takze
niestandardowe certyfikaty, co pozwala na dostosowanie jego dziatania do indywidualnych potrzeb. Shelly 2PM Gen3
obstuguje takze 20 webhookdéw (z mozliwoscig przypisania do kazdego az 5 adreséw URL), umozliwiajgc szybkie reakcje na
zdefiniowane zdarzenia. Webhook to sposéb automatycznego przesytania danych lub wywotywania dziatahh w innych
systemach, kiedy na urzadzeniu zajdzie konkretne zdarzenie. Zyskaj catkowita kontrole nad swoim inteligentnym domem!
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Integracja i zasieg Bluetooth oraz Wi-Fi

Shelly 2PM Gen3 dziata jako rozszerzenie zasiegu Wi-Fi oraz bramka Bluetooth, co sprawia, ze urzadzenie moze pracowac
jeszcze efektywniej w wiekszych przestrzeniach. Obstuga takich protokotéw komunikacji jak KNXnet/IP zapewnia wiekszg
elastycznosc integracji z innymi urzadzeniami i systemami inteligentnego domu.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Korzystaj ze sterownika bez zadnych zmartwien. Shelly 2PM Gen3 zapewnia zabezpieczenie przed przegrzaniem, przepieciem,
przecigzeniem oraz nadmiernym poborem mocy. W trybie Cover Control urzadzenie wykrywa przeszkody i automatycznie

zatrzymuje ruch, aby zapobiec uszkodzeniom.

Producent

Kod producenta

Wymiary

Waga

Maksymalny moment obrotowy zaciskéw
Przekréj przewodu

Dtugos$¢ odizolowanego przewodu
Montaz

Materiat obudow

Kolor obudowy

Temperatura robocza

Wilgotnos¢

Maks. wysokos¢

Zasilanie

Zuzycie energii

Maksymalne napiecie przetaczania
Maksymalny prad przetaczania
Wbudowany czujnik temperatury
Woltomierz (AC)

Amperomierz (AC)

Ochrona przed przegrzaniem
Ochrona przed przepieciem
Ochrona przed przecigzeniem

Ochrona przed nadmiernym poborem mocy

Wykrywanie przeszkéd
Wytacznik bezpieczehstwa
Protokét Wi-Fi

Pasmo RF

Maks. moc RF

Zasieg

Protokét Bluetooth
Pasmo RF

Maks. moc RF
Zasieg

CPU

Pamiec Flash
Harmonogramy
Webhooki (akcje URL)
Wi-Fi Range Extender
BLE Gateway
Scripting

MQTT

Szyfrowanie

Shelly

2PMGen3x4

37 x42 x 16 mm

30¢g

0.4 Nm/ 3.5 Ibin

0.2 do 2.5 mm?/ 24 do 14 AWG (jednodrutowe, wielodrutowe,
koncoéwki tulejkowe)

6 do 7 mm

Konsola $cienna / puszka podtynkowa
Plastik

Czarny

od -20°C do 40°C

od 30% do 70% RH

2000 m

110-240V~ /24 V(] £10%
<1l4W

240V~ / 30V

16A (240V~) / 10A (30VvQ)
Tak

Tak

Tak

Tak (AC)

Tak (AC)

Tak (AC)

Tak

Tak (tryb przestony)

Tak (tryb przestony)
802.11 b/g/n

2400 - 2495 MHz

< 20 dBm

Do 50 m / do 30 m wewnatrz (w zaleznosci od lokalnych
warunkow)

4.2

2400 - 2483.5 MHz

<4 dBm

Do 30 m na zewnatrz / do 10 m wewnatrz (w zaleznosci od
lokalnych warunkéw)
ESP-Shelly-C38F

8 MB

20

20 z 5 URL na webhook
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
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