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Zestaw DJI Power 1000 Mini +
panel solarny 200W + kabel
MC4

Cena 4 459,00 zt
Numer katalogowy 60901-uniw
Kod producenta Mini+200W
Przenosna stacja zasilania w Tak
zestawie

Rodzaj paneli Sztywne
Pojemnosc¢ (Wh) 1008

Liczba gniazd AC 4

Waga (kg) 11.5

Opis produktu
Zestaw D)l Power 1000 Mini + sktadany panel fotowoltaiczny 200W + kabel MC4

Poznaj DJI Power 1000 Mini - wyjatkowo mobilng stacje zasilania o pojemnosci 1 kWh, ktéra taczy duzg wydajnos¢ z
kompaktowa konstrukcjg. Zintegrowana tadowarka samochodowa 400 W oraz modut MPPT 400 W sprawiaja, ze urzadzenie
Swietnie sprawdzi sie podczas podrézy, biwakéw czy pracy w plenerze. Wbudowany, zwijany kabel USB-C o mocy 100 W
pozwala wygodnie odnowi¢ energie w smartfonie lub laptopie bez koniecznosci noszenia dodatkowych przewodéw. Na uwage
zastuguje takze szybkie tadowanie - osiggniecie 80% zajmuje okoto 58 minut, dzieki czemu stacja btyskawicznie wraca do
petnej gotowosci. Wysoka wydajnos¢ umozliwia zasilanie bardziej wymagajacych urzadzen, takich jak lodéwka, mikrofaléwka
czy toster, a solidna konstrukcja gwarantuje dtuga zywotnos¢. W sktad zestawu wchodzi takze sktadany panel fotowoltaiczny o
mocy 200 W i kabel MC4, pozwalajacy na podtgczenie panelu ze stacja.

Wydajnos¢ i kompaktowy rozmiar - energia zawsze pod reka

Model DJI Power 1000 Mini oferuje pojemnos$¢ 1 kWh w obudowie o potowe mniejszej niz DJI Power 1000, co znaczgco utatwia
transport i przechowywanie. Maksymalna moc wyjsciowa na poziomie 1000 W, a w wybranych sytuacjach nawet do 1200 W,
pozwala zasila¢ szeroka game urzadzen - réwniez tych bardziej wymagajgcych. W praktyce oznacza to mozliwos¢ korzystania
z lodéwki przez okoto 7 godzin, pracy mikrofaldwki przez okoto godzine czy o$wietlenia nawet przez 40 godzin. Stacja
sprawdzi sie takze przy tadowaniu elektroniki - umozliwia okoto 54 dotadowania smartfona, 8 tadowan drona oraz 9 cykli dla
laptopa.

Elastyczne tadowanie - gotowos¢ w kazdych warunkach

DJI Power 1000 Mini mozna tadowac na kilka sposobéw, co daje petng swobode uzytkowania niezaleznie od miejsca.
Podtgczenie do gniazdka sieciowego i tryb Fast Recharge umozliwiajg natadowanie do 100% w okoto 75 minut, a do 80% w
zaledwie 58 minut, co pozwala szybko przygotowad urzadzenie przed wyjazdem. Wbudowana tadowarka samochodowa 400 W
umozliwia petne tadowanie w okoto 160 minut przy uzyciu odpowiedniego kabla, a podobny czas mozna uzyska¢, korzystajac z
paneli fotowoltaicznych dzieki modutowi MPPT 400 W (uwaga: w sktad zestawu wchodzi jeden panel o mocy 200 W).
Dodatkowo dostepna jest opcja fadowania przez zwijany kabel USB-C 100 W lub port USB-C, co zwieksza wygode i pozwala
dopasowacd sposéb zasilania do aktualnych potrzeb.

Zintegrowany kabel - wygoda tadowania bez dodatkowych akcesoriow

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sigma.shop.pl/zestaw-dji-power-1000-mini-panel-solarny-200w-kabel-mc4-p-78785.html

Stacja DJI Power 1000 Mini zostata wyposazona w praktyczny, zwijany przewdd USB-C, ktéry jest zawsze gotowy do dziatania.
Wystarczy go pociggnaé, aby rozpocza¢ tadowanie, a po puszczeniu automatycznie sie zwija, pomagajac utrzymad porzadek.
Moc do 100 W pozwala sprawnie odnowi¢ energie w smartfonie lub laptopie, a dtugos¢ wynoszaca 0,8 m zapewnia komfort
podczas korzystania z urzadzen. Dzieki temu rozwigzaniu nie musisz pamieta¢ o dodatkowych kablach. W razie potrzeby
przewéd mozna bez problemu wymienic.

Oswietlenie LED i cicha praca - komfort uzytkowania w kazdej sytuacji

Urzadzenie wyposazono w praktyczne oswietlenie LED z regulacjg jasnosci oraz trybem SOS, co czyni je przydatnym zrédtem
Swiatta podczas biwakéw czy awaryjnych sytuacji. Mozesz ograniczy¢ ilo$¢ zabieranego sprzetu, korzystajgc z jednej,
wielofunkcyjnej stacji. Dodatkowym atutem jest bardzo niski poziom hatasu - w trybie Standard Recharge nie przekracza on
30 dB.

Tryb UPS - nieprzerwana praca kluczowych urzadzen

D]l Power 1000 Mini oferuje funkcje UPS, ktéra dba o ciggtos¢ dziatania podtgczonego sprzetu w przypadku zaniku zasilania. W
razie awarii pragdu stacja automatycznie przetgcza sie na tryb awaryjny w okoto 10 ms, dzieki czemu podtgczone urzadzenia
moga pracowac bez przerw. To szczegdlnie wazne w przypadku lodéwki, komputera, serwera czy sprzetu medycznego, gdzie
stabilnos¢ zasilania ma kluczowe znaczenie. Dzieki temu rozwigzaniu zyskujesz wieksze bezpieczenstwo i pewnos¢ dziatania w
kazdej sytuacji.

Zaawansowane zabezpieczenia i imponujaca zywotnos¢

DJI Power 1000 Mini korzysta z wysokiej jakosci ogniw LFP, ktére zostaty przetestowane pod katem odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, w tym przebicie gwozdziem. Takie rozwigzanie przektada sie na diugotrwatg i stabilng prace - nawet po 4000
cykli tadowania akumulator zachowuje okoto 80% swojej pojemnosci, co pozwala na uzytkowanie przez nawet 10 lat przy
codziennym tadowaniu. Nad bezpieczefstwem czuwa inteligentny system BMS, wspierany przez 10 czujnikéw kontrolujacych
odprowadzanie ciepta. Uzytkownik moze na biezgco monitorowac temperature i stan pracy urzadzenia w aplikacji DJl Home, a
26 wbudowanych bezpiecznikéw natychmiast reaguje na ewentualne przekroczenia parametréw, chronigc zaréwno stacje, jak
i podtaczony sprzet.

Wytrzymata konstrukcja - gotowos¢ na wymagajace warunki

Obudowa DJI Power 1000 Mini zostata wykonana z materiatéw trudnopalnych, co zwieksza bezpieczenstwo nawet w przypadku
uderzen czy upadkow. Urzadzenie wytrzymuje nacisk statyczny siegajacy 1 tony, a takze moze pracowac na wysokosciach do
5000 metréw, co czyni je odpowiednim wyborem zaréwno na wyprawy gorskie, jak i nadmorskie wyjazdy. Ulepszona
konstrukcja skutecznie chroni inwerter, zapewniajgc stabilne dziatanie réwniez w wilgotnym srodowisku czy w obecnosci mgty
solnej. Dzieki temu mozesz korzystac ze stacji bez obaw w réznych, nawet wymagajacych warunkach.

Ekosystem DJI - wszechstronnos¢ w kazdej sytuacji

DJI Power 1000 Mini to cze$¢ rozbudowanego systemu DJI, ktéry dzieki portowi SDC oraz zintegrowanym modutom oferuje
szerokie mozliwosci zastosowan. Stacja sprawdzi sie zaréwno podczas biwakéw z wykorzystaniem energii stonecznej po
podtgczeniu paneli fotowoltaicznych i odpowiedniego kabla (w zestawie), jak i w trakcie podrézy, gdzie zwijany przewéd
utatwia tadowanie urzadzen mobilnych. To réwniez niezawodne wsparcie w sytuacjach awaryjnych. Uzytkownicy dronéw
docenia funkcje szybkiego tadowania - przyktadowo akumulator DJI Air 3S mozna natadowa¢ od 10% do 95% w okoto 30 minut
przy uzyciu kompatybilnych kabli. Dodatkowo aplikacja DJI Home pozwala wygodnie zarzadza¢ energig i monitorowac
parametry pracy w czasie rzeczywistym.

Bogaty zestaw portow

Model Power 1000 Mini zostat wyposazony w dwa porty USB-A, dwa wyjscia AC, port USB-C, port SDC oraz praktyczny, zwijany
kabel USB-C, co umozliwia jednoczesne zasilanie kilku urzagdzen. Takie rozwigzanie zwieksza funkcjonalnos¢ i pozwala lepiej
wykorzystac¢ dostepne zasoby energii.

Skitadany panel fotowoltaiczny w zestawie

Sktadany panel fotowoltaiczny o mocy 200 W pozwala na wygodne tadowanie stacji zasilania z serii DJI Power przy

wykorzystaniu ekologicznej energii stonecznej. Dzieki temu doskonale sprawdza sie w podrézy, na kempingu oraz wszedzie
tam, gdzie dostep do tradycyjnego Zrédta pradu jest ograniczony. Stanowi réwniez praktyczne wsparcie w sytuacjach
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awaryjnych. Moc 200 W przektada sie na wysoka wydajnos¢ pracy, a sktadana konstrukcja utatwia zaréwno transport, jak i

przechowywanie.

Kabel MC4 - bezproblemowe podtaczenie stacji

Przewdéd MC4 pozwala na szybkie i wygodne podtgczenie stacji DJI Power 1000 Mini do paneli fotowoltaicznych, umozliwiajac
stabilne tadowanie energia stoneczng. Wspdétpraca z wbudowanym modutem MPPT o mocy 400 W gwarantuje efektywny i
bezpieczny proces zasilania. Dtugo$¢ 50 cm utatwia uporzadkowanie instalacji, dzieki czemu cato$¢ pozostaje schliudna i
funkcjonalna w codziennym uzytkowaniu - zaréwno w plenerze, jak i w sytuacjach awaryjnych.

W zestawie:

Stacja zasilania D)l Power 1000 Mini
Kabel zasilajacy
Panel fotowoltaiczny

Ogdlne (stacja zasilania)

Model

Chemia ogniw
Energia
Zywotnosé

Waga
Wymiary
Liczba portéw

Maks. wysokos¢ pracy

Parametry wyjsciowe (stacja zasilania)

Wyjscie AC

Kabel MC4 do tadowania stacji z paneli fotowoltaicznych

DYM1000M

LFP (litowo-zelazowo-fosforanowe)

1008 Wh (typowa)

Utrzymuje ponad 80% pojemnosci po 4000 cykli.

*Jeden cykl definiowany jest jako petne natadowanie i
roztadowanie. Przetestowano w srodowisku laboratoryjnym, w
temperaturze 25°C, podczas tadowania D]l Power 1000 Mini w
trybie Standard i przy roztadowaniu z moca wyjsciowg 400 W
dostarczang do urzgdzeh zewnetrznych.

Ok. 11,5 kg

314%x212%x216 mm (dt.xszer.xwys.)

Wyjscie AC x 2 (dla regionéw korzystajacych ze standardéw
CN, EU, AU i UK)*

Wyjscie AC x 4 (dla regiondéw korzystajgcych ze standardéw
US i JP)*

USB-C x 1

Wysuwany kabel USB-C x 1

USB-A X 2

SDC x 1

Wejscie AC x 1

*Modele przeznaczone dla regiondw korzystajacych ze
standardéw US i JP majg cztery gniazda wyjsciowe AC. Ze
wzgledu na réznice w rozmiarze portéw, modele dla innych
regionéw wyposazone sg w dwa gniazda.

5000 m

Niskie napiecie:

AC 100-120V, 50/60 Hz, maks. natezenie 10 A, maks. 1000 W
(praca ciagta przy 800 W)

AC 100-120 V, maks. natezenie: 14,4 A, do 1440 W (tryb
Bypass)

Wysokie napiecie:

AC 220-240 V, 50/60 Hz, maks. natezenie 4,5 A, maks. 1000 W
(praca ciagta przy 800 W)

AC 220-240 V, maks. natezenie: 10 A, do 2200 W (tryb Bypass)

*Parametry wyjscia AC réznig sie w zaleznosci od kraju i
regionu.
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Wyjscie USB-A

Wyjscie USB-C

Wyjscie SDC

Parametry wejsciowe (stacja zasilania)

Wejscie AC

Wejscie USB-C
Wejscie SDC

Temperatura pracy (stacja zasilania)

Temperatura pracy (zasilanie)
Temperatura tadowania
Temperatura przechowywania

Wi-Fi i Bluetooth (stacja zasilania)

Moc nadajnika (EIRP)

Panel fotowoltaiczny

Producent

Kod producenta
Moc
Kompatybilnos¢

5V,2,4A

Maks. moc wyjsciowa na port: 12 W
5V,5A

9V,5A

12V,5A

15V,5A

20V,5A

Maks. moc wyjsciowa na port: 100 W*

*Port USB-C obstuguje maksymalng moc wyjsciowg 100 W.
tadowane urzadzenie musi obstugiwac protokét PD 3.1 i
korzystac z kabla USB spetniajacego specyfikacje EPR. Podczas
jednoczesnego tadowania przez wysuwany kabel i port USB-C
taczna moc wyjsciowa wynosi 150 W, z czego kabel zapewnia
do 100 W, a port USB-C do 50 W.

SDC: 9-28 V, maks. 300 W

Niskie napiecie:

AC 100-120V, 50/60 Hz, maks. natezenie 10 A, maks. 1000 W
(praca ciggta przy 800 W)

AC 100-120 V, maks. natezenie: 14,4 A, do 1440 W (tryb
Bypass)

Wysokie napiecie:

AC 220-240 V, 50/60 Hz, maks. natezenie 4,5 A, maks. 1000 W
(praca ciggta przy 800 W)

AC 220-240 V, maks. natezenie: 10 A, do 2200 W (tryb Bypass)

*Parametry wejscia AC réznig sie w zaleznosci od kraju i
regionu.

Maks. moc tadowania: 100 W

SDC: 9-28 V, maks. 400 W

Od -10°C do 45°C
0Od -10°C do 45°C
Od -10°C do 45°C

Wi-Fi (802.11 b/g/n):
2,4000-2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)

Bluetooth 5.0:
2,4000-2,4835 GHz: < 7 dBm

*QObstugiwane pasma czestotliwosci oraz ich dostepnos¢ réznig
sie w zaleznosci od kraju/regionu. Szczegétowe informacje
znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.

DJI

CP.DY.00000148.01

200w

DJI Power 1000 Mini (wymagany kabel MC4 do tadowania stacji
DJI Power 1000 Mini z paneli fotowoltaicznych)

DJI Power 2000 / DJI Power 1000 V2/ D]l Power 1000 / DJI Power
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Kabel MC4

Producent

Kod producenta
Dtugos¢
Kompatybilnos¢

500 (wymagany modut DJI Power Solar Panel Adapter Module
(MPPT) z kablem do tadowania solarnego MC4 do XT60 DJI
Power)

tadowarka D]l Power 1.8kW Solar/Car Super Fast Charger

*Kazdy modut D]l Power Solar Panel Adapter Module (MPPT)
obstuguje podtaczenie jednego lub dwdéch paneli
fotowoltaicznych o mocy 200 W. Maksymalna tgczna moc
wejsciowa z paneli wynosi 400 W dla DJI Power 1000 oraz 300
W dla DJI Power 500.

DJI
CP.DY.00000202.01
50 cm

DJI Power 1000 Mini
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