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Zestaw do monitoringu IP
Kruger&Matz Connect C300

Cena 629,00 zł

Numer katalogowy KM2242

Kod EAN 5901890120920

Opis produktu
  
   

  

Zestaw do monitoringu IP Kruger&Matz Connect C300
Connect C300 to wysokiej jakości zestaw kamer z rejestratorem, który idealnie sprawdzi jako system monitoringu domu bądź
firmy. Do dyspozycji masz 4 kamery o kącie widzenia 108°. Co ważne, ich szczelna obudowa sprawia, że są one odporne na
warunki atmosferyczne posiadając klasę odporności IP67. Na ich poprawne działanie nie wpłynie ani wielki upał, ani
intensywny deszcz, ani siarczysty mróz, dlatego będą pomagały Ci dbać o bezpieczeństwo przez cały rok.

   

  

Stała obserwacja
Miej wszystko pod stałą kontrolą! Dzięki łączności Wi-Fi zestaw monitoringu zewnętrznego Connect C300 może być sterowany
z poziomu smartfona za pomocą aplikacji TuyaSmart. Niezależnie gdzie jesteś, możesz w każdym momencie sprawdzić, co
dzieje się na Twoim podwórku.

  

Wyraźna kontrola
Kruger&Matz Connect C300 jest idealny dla osób, które od swojego systemu do monitoringu wymagają naprawdę wysokiej
jakości nagrań! Zestaw ten umożliwia nagrywanie z prędkością do 30 klatek na sekundę oraz posiada rozdzielczości 5 Mpx
(2560 x 1944 px). Gwarantuje to szczegółowy obraz, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
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Automatyczna ochrona
Reaguj szybko na każde zagrożenie! Dzięki detektorowi ruchu na Twój telefon przyjdzie powiadomienie, gdy na podwórku
pojawi się intruz. Co więcej, system monitoringu Kruger&Matz posiada funkcję umożliwiającą automatyczne rozpoczęcie
nagrywania w chwili wykrycia ruchu.

  

Czujność po zmroku
Zmiana pory dnia nie musi oznacza zmiany jakości nagrań! Kamery monitoringu Kruger&Matz zostały wyposażone w diody IR
o zasięgu do 30 metrów, które zadbają o to, aby obraz nagrywany po zmroku był nadal wyraźny.

   

   

  

Zasilanie PoE
Funkcja PoE (Power over Ethernet) pozwala zasilać kamerę oraz przesyłać dane jednym kablem sieciowym Ethernet. To
nowoczesne, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które upraszcza instalację, zmniejsza liczbę kabli i zwiększa niezawodność
systemu monitoringu.

  

Dobra pamięć
Znajdujący się w zestawie rejestrator wspiera dyski o maksymalnej pojemności 8 TB. Taka pojemność wystarczy Ci nawet na
miesiąc nagrań w wysokiej jakości. Dzięki systemowi monitoringu Kruger&Matz Connect C200 nic nie umknie Twojej uwadze.

   

Opis techniczny

Funkcja nagrywania po wykryciu ruchu
Nagrywanie według harmonogramu
Detekcja ruchu i pojazdów
Współpraca z aplikacją Tuya
Dostęp przez przeglądarkę
Jednoczesny podgląd 4 kamer
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Wsparcie dla dysków zewnętrznych
Wsparcie protokołu ONVIF
Automatycznie parowanie z kamerami

---------------
SPECYFIKACJA REJESTRATORA
---------------

System operacyjny: Linux
Wyjście wideo: 1080p
Protokół komunikacji: TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, NTP, P2P
Maksymalna pojemność dysku: 8 TB
Porty: VGA, HDMI, 4x RJ-45, 2x USB, AUDIO-OUT
Pobór mocy: 10 W (bez dysku twardego)
Zasilanie: 48 V / 1,35 A
Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C
Wilgotność pracy: 10% ~ 90%
Wymiary: 265 x 225 x 48 mm
Waga: 1 kg

---------------
SPECYFIKACJA KAMERY
---------------

Sensor: CMOS
Soczewka: 3,6 mm
Rozdzielczość: 5 Mpx (2560 x 1944 px)
Płynność obrazu: 20 / 30 FPS
Kąt widzenia: 108°
Kompresja: H.265
Zasięg diod IR: 30 m
Klasa odporności: IP67
Zasilanie:
POE: 36 - 57 V / 0,2 - 0,15 A
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Wilgotność pracy: 0% ~ 90%
Wymiary: 175 x 70 x 70 mm
Waga: 320 g

Zawartość zestawu: rejestrator, zasilacz rejestratora, kamera (4 szt.), kabel RJ-45/15 m (4 szt.) mysz
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