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Zestaw ECOFLOW River 3 Plus
+ panel PV 220W

Cena 2 899,00 zt
Numer katalogowy 53753-uniw

Kod producenta R3PLUS-220W-SB
Mqiliwos'ff 'rozbudowy Tak

pojemnosci

Liczba gniazd AC 3

Moc wyjsciowa (W) 600

Waga (kg) 19.4

Pojemnos¢ (Wh) 286

Rodzaj ogniw LFP

Opis produktu
Zestaw: Stacja zasilania EcoFlow River 3 Plus + panel fotowoltaiczny 220W

Kompaktowa stacja zasilania EcoFlow RIVER 3 Plus wyrdznia sie rozszerzalna pojemnoscia i moca wyjsciowg wynoszgcg 600
W, ktéra przy uzyciu trybu X-Boost mozna zwiekszy¢ do 1200 W. Urzadzenie wykorzystuje pétprzewodnik nowej generacji
GaN, czyli azotek galu, ktéry zapewnia wyzszg wydajnos¢ energetyczng i nizsze straty ciepta w poréwnaniu do tradycyjnych
poétprzewodnikéw opartych na krzemie. Dzieki lekkiej i wytrzymatej konstrukcji produkt sprawdzi sie podczas wyjazdéw na tono
natury, zapewniajac niezawodne zZrédto zasilania dla wszystkich niezbednych urzadzen, nawet z dala od tradycyjnych zrédet
energii. W zestawie znajdziesz takze panel fotowoltaiczny o mocy 220 W, ktéry umozliwia tadowanie stacji.

Wydajnos¢, ktdéra sprosta wyzwaniom

RIVER 3 Plus zapewnia wsparcie w réznych sytuacjach - od biwaku w gérach po awaryjne zasilanie w domu. Stacja obstuguje
urzadzenia o mocy do 600 W, a dzieki funkcji X-Boost moze dostarczy¢ nawet 1200 W, umozliwiajgc tym samym zasilanie
bardziej wymagajacych sprzetéw, takich jak kuchenki elektryczne, przeno$ne lodéwki czy lampy o duzej mocy.
Nowoczesna technologia GaN

EcoFlow RIVER 3 Plus korzysta z zaawansowanego pétprzewodnika GaN, co znaczgco wyrdznia ja na tle tradycyjnych stacji
zasilania opartych na krzemie. Azotek galu (GaN) zapewnia nie tylko wyzszg efektywnos¢ energetyczng, ale takze lepsze
przewodnictwo, dzieki czemu minimalizuje ryzyko przegrzewania sie urzadzenia i pozwala na zachowanie kompaktowej
konstrukcji. Zastosowane rozwigzanie zapewnia takze cicha prace stacji - generowany poziom hatasu nie przekracza 30 dB -
mozesz wiec swobodnie zasila¢ sprzet takze noca.

Rozszerzalna pojemnos¢

Mozesz zwiekszy¢ bazowa pojemnos¢ EcoFlow RIVER 3 Plus (286 Wh), uzywajac akumulatora EB300 o pojemnosci 286 Wh lub
EB600 oferujgcego 572 Wh. Dzieki technologii Pogo Pin nie musisz korzysta¢ z kabli czy narzedzi.

Gotowos¢ na kazde wyzwanie

Podtacz do stacji wiele urzadzen jednoczesnie. EcoFlow RIVER 3 Plus oferuje trzy gniazda AC o mocy wyjsciowej 600 W, ktéra
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moze zostaé zwiekszona do 1200 W dzieki trybowi X-Boost, a takze dwa porty USB-A o tacznej mocy 24 W, idealne do
tadowania smartfonéw i mniejszych urzadzen. Do Twojej dyspozycji bedzie takze port USB-C o mocy 100 W, pozwalajacy
szybko natadowac laptopy, tablety i inne urzadzenia wymagajgce duzej mocy. Dodatkowo gniazdo samochodowe 12,6 V o
mocy 126 W umozliwia tadowanie sprzetu turystycznego, co czyni stacje doskonatym towarzyszem podczas kempingéw i w
podrézy.

Funkcja UPS

Dzieki funkcji UPS (zasilania awaryjnego) EcoFlow RIVER 3 Plus przetacza sie na tryb akumulatorowy w czasie ponizej 10 ms,
gwarantujgc ciggtos¢ zasilania w przypadku nagtych przerw w dostawie pradu. Funkcja ta jest szczegélnie przydatna w
domowych biurach, jako ze chroni laptopy, systemy NAS i inne wrazliwsze sprzety przed utratg danych.

Elastyczne opcje tadowania

Stacje mozna natadowad na cztery sposoby. Przy uzyciu gniazda AC natadowanie urzadzenia do petna zajmuje tylko godzine.
Mozesz tez skorzysta¢ z gniazda samochodowego, paneli fotowoltaicznych o mocy do 220 W (jedna sztuka w zestawie)

lub generatora.

Dtugowieczna i wytrzymata konstrukcja

Akumulator LiFePO4 zapewnia do 3000 cykli tadowania przy zachowaniu 80% pierwotnej pojemnosci. W efekcie RIVER 3 Plus
moze by¢ niezawodnym Zrédtem energii przez nawet 10 lat. Spetnia on réwniez norme IP54 - jest wiec odporny na kurz i
wode. Dzieki technologii X-Guard nie musisz obawia¢ sie przetadowania, zwarcia, przepiecia czy innych awarii uktadéw
scalonych. Solidna konstrukcja stacji jest tez odporna na upadki z wysokosci 1.5 m.

Zdalne zarzadzanie za pomoca aplikacji

Aplikacja EcoFlow pozwala monitorowac¢ miedzy innymi poziom natadowania, moc wyjsciowg i pozostaty czas pracy. Z jej
poziomu mozesz tez dostosowywad ustawienia i sprawdzad przychodzace powiadomienia dotyczace awarii zasilania i nie
tylko.

Panel fotowoltaiczny w zestawie

Do zestawu dotaczono réwniez dwustronny panel fotowoltaiczny EcoFlow 220W NextGen, ktéry dzieki technologii TOPCon
osigga sprawnos¢ konwersji do 25% i generuje nawet o 28% wiecej energii niz standardowe panele. Moc do 220 W z przodu i
175 W z tytu umozliwia wydajne tadowanie stacji zasilania w krétszym czasie. Panel wyréznia klasa wodoodpornosci IP68,
9-warstwowa konstrukcja z powtoka ETFE oraz zintegrowany wskaznik kata nachylenia, co gwarantuje wyjgtkowa trwatosc i
niezawodnos¢ dziatania w wymagajgcych warunkach terenowych.

W zestawie:

Przenosna stacja zasilania EcoFlow RIVER 3 Plus

Kabel do tadowania AC

Kabel do tadowania za pomoca tadowarki samochodowej
Kabel komunikacyjny USB-B to USB-A (funkcja UPS)
Panel fotowoltaiczny 220 W

Torba ochronna (z podstawka)

Karabifhczyk x4

Kabel do tadowania stonecznego

Kabel konektor do XC60 (2,5 m)

Instrukcja obstugi

Ogdlne

Producent EcoFlow

Model RIVER 3 Plus
Pojemnos¢ 286 Wh

Wymiary 234 x 231 x 146 mm
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Waga

Akumulator

Typ akumulatora
Zywotnos¢ akumulatora

Wyjscia
AC
USB-A

USB-C
Wyjscie samochodowe

Wejscia
tadowanie AC

tadowanie panelami fotowoltaicznymi

tadowanie przez tadowarke samochodowa
tadowanie za pomocga generatora

Inne

UPS
Mozliwos¢ rozszerzenia pojemnosci

Kompatybilnos$¢ z aplikacja
tgcznosdé

Poziom hatasu

Klasa szczelnosci akumulatora

Temperatura srodowiskowa

Optymalna temperatura pracy
Temperatura podczas tadowania
Temperatura podczas roztadowania
Temperatura przechowywania

Panel fotowoltaiczny

Producent

Moc znamionowa

Typ ogniwa

Sprawnos$¢

Wymiary

Napiecie obwodu otwartego
Prad zwarciowy

4,7 kg

LFP (LiFePO4)
80% pojemnosci po 3000 cykli tadowania

3 porty, 230V~50Hz, 600W (maks. 1200W w trybie X-Boost)
2 porty, 5V-2.4A, 12W na port, tgcznie 24W

1 port, 5/9/12/15V-3A maks, 20V-5A maks., 100W maks.

1 port, 12.6V, 10A, 126W maks.

200~240V, 3A maks., 50/60Hz, 360W - petne natadowanie w
godzine

11~55V, 13A maks., 220W - petne natadowanie w 1.5 godziny
(45W - petne natadowanie w 7.3 godziny, 60W - petne
natadowanie w 5.5 godziny, 110W - petne natadowanie w 3
godziny)

11~55V, 8A (maks.), 220W (petne natadowanie w 3.3 godziny)
200-240V, 3A maks., 50/60Hz, 360W - petne natadowanie w
godzine

<10 ms

tak, o jeden akumulator, kompatybilno$¢ z EB300 (286Wh)
oraz EB600 (572Wh)

tak

Wi-Fi, Bluetooth

30dB

IP54

od 20°C do 30°C
od 0°C do 45°C

od -10°C do 45°C
od 20°C do 30°C

EcoFlow

220 W z przodu / 155 W z tytu

Krzem monokrystaliczny

22-23%

82 x183x2,5cm

21,8V (Vmp 18,4 V)

13 A(Imp 12,0 A) z przodu / 8,8 A (Imp 8,4 A) z tytu
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