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Zestaw filtrów magnetycznych
FREEWELL Variable ND 82mm

Cena 1 159,00 zł

Numer katalogowy 34793-uniw

Kod producenta FW-82-MAGVND

Obiektyw (mm) 82

Zestaw Tak

Opis produktu

Zestaw filtrów magnetycznych Variable ND Freewell 82mm

Zestaw filtrów magnetycznych Variable ND 82mm marki Freewell to obecnie najbardziej wszechstronny system VND na rynku,
który zapewnia dostęp do szeregu funkcji, pozwalających osiągnąć pożądane efekty w każdych warunkach. Dzięki niemu z
łatwością zredukujesz światło (VND2-5, VND6-9), wyeliminujesz odblaski (CPL) czy też osiągniesz efekt mglistego obrazu
(VNDXMIST2-5, VNDXMIST6-9, GLOW MIST). Szkło optyczne o wysokiej rozdzielczości z 18-warstwową powłoką wielokrotną
gwarantuje nieskazitelnie czysty obraz, a solidna, magnetyczna konstrukcja zapewnia stabilność i niezawodność. Ponadto
twardy stop i zakres rozszerzony od 2 do 9 stopni daje pełną kontrolę nad ilością wpadającego światła. W zestawie znajdziesz
także magnetyczny mechanizm szybkiej wymiany i etui ochronne.

Szereg cech

Filtry Freewell oferują aż 7 głównych cech i wyróżniają się szerokimi możliwościami zastosowania. Zestaw zawiera filtry
VND2-5 i SND6-9, które umożliwiają precyzyjną kontrolę nad ilością światła wpadającego do kamery. Z kolei filtr VND6-9XMIST
łączy w sobie zmienne tłumienie światła z efektem mgły, co daje niesamowite możliwości artystyczne. Filtr CPL eliminuje
odblaski i wzmacnia kolory, a filtr GLOW MIST nadaje ujęciom delikatnego wyglądu. To jednak nie koniec – do Twojej
dyspozycji będzie także filtr VND2-5XMIST, łączący zmienne tłumienie światła z efektem mgły oraz ND32/CPL, który redukuje
światło i zapewnia wyraziste barwy. Dodatkowym atutem jest kompatybilność z magnetycznym systemem Freewell, co
oznacza, że możesz go rozbudować o dodatkowe filtry i stworzyć hybrydowy system, który jeszcze bardziej rozszerzy Twoje
możliwości tworzenia. Eksperymentuj i osiągaj efekty, o których zawsze marzyłeś!

20 typów funkcji

Zestaw filtrów magnetycznych Variable ND 82mm otworzy przed Tobą wiele możliwości i kreatywnych rozwiązań, zapewniając
nieograniczoną kontrolę nad światłem i efektami. Oferuje on aż 20 różnych funkcji. Zyskasz filtr ND o różnym tłumieniu
światła, CPL, który eliminuje odblaski czy też MISTXND z efektem mgły. Dla przykładu – filtr ND 9 fstop redukuje ilość światła o
9 stopni, co pozwala na dłuższy czas naświetlania lub bardziej kontrolowaną ekspozycję. Filtr CPL pomaga w eliminacji
odblasków i poprawia nasycenie kolorów. Zestaw zawiera także kombinacje filtrów, w tym ND32/CPL.

Solidna i magnetyczna konstrukcja

Konstrukcja filtrów opiera się na solidnej ramie wykonanej z aluminium przy użyciu technologii CNC, co gwarantuje trwałość i
niezawodność. Akcesoria wyposażone są w magnetyczny mechanizm szybkiej wymiany. Dzięki niemu możesz sprawnie i
wygodnie zmienić filtr, nawet kiedy pracujesz indywidualnie. Jest to szczególnie przydatne w dynamicznych sytuacjach. Teraz
cały zestaw filtrów jest dostępny w jednym systemie, a Ty możesz swobodnie przełączać się między nimi w trakcie
nagrywania. Już nie musisz przerywać pracy ani tracić cennego czasu na skomplikowany montaż i demontaż filtrów.
Rozwiązanie Freewell zapewnia pełną kontrolę i swobodę podczas tworzenia.

W zestawie:
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Filtr VND2-5/CPL
Filtr VND6-9/ND32-CPL
Filtr bazowy VND
Filtr bazowy MISTXVND
Magnetyczny pierścień do montażu filtrów na obiektywie
Nakrętka ochronna na obiektyw
Ścierka z mikrofibry
Etui ochronne

Producent Freewell
Model FW-82-MAGVND
Rozmiar gwintu filtra 58 mm (2-5) / 62 mm(2-5) / 67 mm (2-5) / 72 mm (2-5) / 77

mm (2-5) / 82 mm (2-5) / 95 mm (2-5)
Średnica zewnętrzna (pierścień bazowy + pierścień bazowy
VND + filtry o zakresie od 2 do 5 stopni)

75 mm / 79.05 mm / 84 mm / 89 mm / 93.03 mm / 95 mm /
110.5 mm

Grubość 9.66 mm / 9.75 mm / 9.68 mm / 9.62 mm / 9.65 mm / 9.62 mm
/ 9.98 mm

Waga (pierścień bazowy + pierścień bazowy VND + filtry o
zakresie od 2 do 5 stopni)

56 g / 60 g / 66 g / 73 g / 77 g / 77 g / 104 g

Waga (pierścień bazowy + pierścień bazowy VND + filtry o
zakresie od 2 do 5 stopni + nakrętka)

82 g / 88 g / 98 g / 108 g / 115 g / 116 g / 156 g
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