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Zestaw fotowoltaiki balkonowej
ECOFLOW Stream Ultra Ul

Cena 7 699,00 zt
Numer katalogowy 53133-uniw

Kod producenta UltraUl

Przenosna stacja zasilania w Tak

zestawie

Rodzaj paneli Sztywne

Rodzaj licznika pradu Jednokierunkowy,

Dwukierunkowy

Typ uchwytu Barierka balkonowa,
Naziemny
Moc znamionowa (W) 1200

Opis produktu
Fotowoltaika balkonowa EcoFlow Stream Complete Ultra Ul

Zestaw balkonowy EcoFlow Stream Complete Ultra Ul to doskonate rozwigzanie dla kazdego, pragnie jak najbardziej
zaoszczedzi¢ na energii i jednoczesnie zadbac o Srodowisko. W jego sktad wchodzi potezny magazyn energii ze wbudowanym
inwerterem o pojemnosci 1,92 kWh, pie¢ paneli fotowoltaicznych Trina Solar 400 W oraz zestaw kabli do szybkiej instalacji bez
potrzeby wiercenia. Ten kompaktowy i odporny na warunki atmosferyczne system pozwoli Ci produkowa¢ wtasny prad na
balkonie, tarasie czy dziatce, a takze znaczgco obnizy¢ rachunki za energie.

Solidna konstrukcja w kompaktowej formie

EcoFlow STREAM Ultra Ul wazy okoto 23 kg, a jego niewielkie rozmiary (255 x 284 x 458 mm) pozwalajg ustawi¢ go nawet w
przestrzeni z ograniczonym miejscem. Wytrzymata obudowa o klasie szczelnosci IP65 skutecznie chroni przed pytem i
deszczem, a zaawansowane zabezpieczenia przepieciowe (DC Il / AC Ill) zapewniajg stabilng prace urzadzenia takze w
trudnych warunkach sieciowych. Z EcoFlow zyskujesz nie tylko potezng moc, ale takze bezpieczenstwo uzytkowania.

Energia, ktéra nie zawodzi

EcoFlow Stream Complete Ultra U1 wyposazono w wydajny akumulator LFP o pojemnosci 1,92 kWh i napieciu 19,2 V.
Zapewnia on diugofalowa prace bez spadku sprawnosci nawet po 6000 cyklach tadowania! To niezawodne Zrédto energii,
ktére moze z powodzeniem wspiera¢ codzienne zuzycie pradu w domu lub w terenie.

Wiecej energii stonecznej

STREAM Ultra obstuguje do czterech niezaleznych wejs¢ MPPT, kazde o mocy do 500 W. Dzieki szerokiemu zakresowi napiecia
wejsciowego (15-60 V) z fatwoscig dopasujesz panele fotowoltaiczne, by wykorzystac energie stoneczng z maksymalna
efektywnoscig - niezaleznie od rozmiaru instalacji.
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Zasilanie dopasowane do Twoich potrzeb

Urzadzenie pozwala Ci na skorzystanie z kilka trybéw zasilania AC, co umozliwia elastyczne zarzgdzanie energig w zaleznosci
od podtaczonych odbiornikéw. Od 800 W w trybie podstawowym, przez 1200 W w trybie urzadzen, az po 2300 W przy
potaczeniu réwnolegtym. To sprawia, ze STREAM Ultra Ul sprawdzi sie zaréwno w domu, jak i w profesjonalnym warsztacie.

Gotowy na kazde warunki pogodowe i terenowe

STREAM Ultra dziata niezawodnie w skrajnych temperaturach (od -20°C do 55°C) oraz na wysokosciach do 4000 m n.p.m.
Wilgotne warunki pracy? To réwniez nie problem! Magazyn energii EcoFlow wytrzymuje wilgotnos$¢ do nawet 95%. Dzieki temu
urzadzenie jest doskonatym wyborem zaréwno do miejskich balkonéw, jak i gérskich domkéw.

Zarzadzaj energia zdalnie

Dzieki wbudowanemu modutowi Bluetooth i Wi-Fi mozesz monitorowac i konfigurowa¢ dziatanie zestawu za pomoca aplikacji
EcoFlow - gdziekolwiek jeste$. Sprawdzaj zuzycie energii, dostosowuj parametry pracy i miej petng kontrole nad swoim
systemem solarnym w czasie rzeczywistym. Ta wygoda sprawia, ze mozesz kontrolowac¢ urzadzenie, nawet gdy odpoczywasz
na wakacjach daleko od domu!

Panele, ktdére pracuja w trudnych warunkach

Pie¢ paneli Trina Solar o mocy do 400 W kazdy to gwarancja wysokiej efektywnosci (21,1%) i niezawodnosci, nawet przy
pochmurnej pogodzie. Technologia monokrystaliczna i wielobuskowa konstrukcja zapewniajg skuteczne pochtanianie Swiatta,
a ich kompaktowe wymiary umozliwiaja tatwy montaz na balustradach czy balkonach.

Wygodna instalacja bez wiercenia

W zestawie znajdziesz réwniez pie¢ ptaskich przewodéw EcoFlow PowerStream MC4 (0,5 m), ktére mozna wygodnie
przeciggng¢ pod drzwiami lub oknami, eliminujgc potrzebe remontu czy wiercenia. Dodatkowe pie¢ kabli przedtuzajacych MC4
(3 m) pozwala swobodnie rozmiesci¢ panele w optymalnie nastonecznionym miejscu - tak, jak potrzebujesz!

W zestawie

e Smart magazyn energii z mikroinwerterem 2wl EcoFlow STREAM Ultra
¢ Panel fotowoltaiczny Trina x5

e Ptaski kabel EcoFlow PowerStream MC4 x5

e Kabel przedtuzajacy EcoFlow do paneli fotowoltaicznych MC4 (3 m) x5

Ogdlne

Producent EcoFlow

Model STREAM Ultra
Wymiary 255 x 284 x 458 mm
Waga 23,1 kg

Typologia Izolowany

Klasa szczelnosci (IP) IP65

Kategoria zanieczyszczenia PD3

Kategoria przepieciowa (OVC) DC: 1I, AC: 1lI

Zastosowanie

Sposéb chtodzenia
Pojemnos$¢ znamionowa
Napiecie znamionowe
Liczba cykli

Na zewnatrz / wewnatrz

Naturalna konwekcja (bez wentylatoréw)
1,92 kWh

19,2V

6000+
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Typ ogniwa

Liczba MPPT

Zakres napiecia MPPT

Maks. moc wejsciowa

Maks. napiecie wejsciowe
Maks. prad wejsciowy

Maks. prad zwarciowy wejscia

Napiecie i czestotliwos¢ (Wyjscie sieciowe AC Grid Terminal)

Moc znamionowa

Prad znamionowy

Maks. prad wejsciowy

Maks. moc wejsciowa
Wspoétczynnik mocy

Napiecie i czestotliwos¢ (Wyjscie AC)
Maks. moc wyjsciowa

Prad znamionowy wyjsciowy

Maks. prad wyjsciowy (tryb bypass)
Maks. moc wejsciowa

Maks. prad wejsciowy
Wspodtczynnik mocy

Napiecie i czestotliwos¢ (Wyjscie réwnolegte AC Parallel
Terminal

Maks. moc wyjsciowa

Maks. prad wyjsSciowy

Maks. prad wejsciowy

Maks. moc wejsciowa
Wspodtczynnik mocy

Wysokos$¢ pracy

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ wzgledna

tgcznosdé

Zarzadzanie

Panel Trina 400W (Dane elektryczne [STC])

Moc szczytowa-P MAX (Wp)*
Tolerancja mocy-P MAX (W)

Napiecie maksymalnej mocy-VMPP (V)
Prad maksymalnej mocy-IMPP (A)
Napiecie obwodu otwartego-VOC (V)
Prad zwarciowy-ISC (A)

Sprawnos¢ modutu nm (%)

Panel Trina 400W (Dane elektryczne [NOCT])

Maksymalna moc-P MAX (Wp)
Napiecie maksymalnej mocy-VMPP (V)
Prad maksymalnej mocy-IMPP (A)
Napiecie obwodu otwartego-VOC (V)
Prad zwarciowy-ISC (A)

Panel Trina 400W (Dane mechaniczne)

Ogniwa stoneczne
Liczba ogniw
Wymiary modut
Waga

Szkto

Materiat encapsulan
Tylny arkus
Ramy

LFP (litowo-zelazowo-fosforanowe)
4

15V-60V
2000 W (500 W na MPPT)
60V

14 A

20 A

230 V~, 50 Hz
800 W

3,48 A

10 A

2300 W

1 (0,8 do -0,8)
230 V~, 50 Hz
1200 W

522 A

10 A

800 W

3,48 A

1 (0,8 do -0,8)
230 V~, 50 Hz

2300 W

10A

10 A

2300 W

1 (0,8 do -0,8)

=< 4000 m n.p.m.
-20°C do 55°C
-20°C do 55°C
5%-95%

WLAN, Bluetooth
Aplikacja EcoFlow

390 - 395 - 400 - 405

0~ +5
33.8-34.0-34.2-344
11.54-11.62-11.70 - 11.77
40.8-41.0-41.2-41.4
12.14-12.21-12.28 - 12.34
20.3-20.5-20.8-21.1

295 -298 - 302 - 306

31.8-32.0-32.2-32.5
9.26-9.32-9.38-9.41
38.4-38.6-38.8-38.9
9.78-9.84-9.90-9.95

Monokrystaliczne

120 ogniw

1754 x1096x30 mm (69.06x43.15x1.18 cale)

21.0 kg (46.3 Ib)

3,2 mm (0,13 cala),Wysoka transmisja, powtoka AR na
wzmochionym cieplnie szkle

EVA/POE

Biaty

30 mm (1,18 cala) anodowane aluminium
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Skrzynka potaczeniowa
Kable

Ztgcze

Panel Trina 400W (Oceny temperatury)

NOCT (Nominalna Temperatura Robocza Ogniwa)
Wspodtczynnik temperaturowy PMAX
Wspoétczynnik temperaturowy VOC

Wspbdtczynnik temperaturowy ISC

Panel Trina 400W (Maksymalne oceny)

Temperatura robocza
Maksymalne napiecie systemu
Maksymalne napiecie bezpiecznika szeregowego

Klasa IP 68

Kabel technologii fotowoltaicznej 4,0 mm (0,006 cala), Portret:
280/280 mm(11.02/11.02 cale), Dtugos¢ moze by
dostosowana

MC4 EVO2 / TS4

43°C (£2°C)
- 0.34%/°C

- 0.25%/°C
0.04%/°C

-40~+852C
1500V DC (IEC), 1500V DC (UL)
20A

Kabel przedtuzajacy EcoFlow do paneli fotowoltaicznych MC4

Rodzaj kabla
Dtugos¢

EcoFlow PowerStream ptaski kabel MC4

Rodzaj kabla
Dtugos¢

Kabel przedtuzajacy MC4
3m

MC4
0,5m
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