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Zestaw konektoréw i rurek
termokurczliwych 678el.E6087

Cena 70,00 zt
Numer katalogowy URZ4053
Kod EAN 5903933691336

Opis produktu
Zestaw konektordéw i rurek termokurczliwych 678 el.
Zestaw konektoréw izolowanych 350 sztuk plus 328 rurek termokurczliwych z polyolefiny

Produkt dostarczony w solidnym opakowaniu z elastycznego plastiku

Izolowane rézne konektory zaciskane.

Opakowanie umozliwia kontrole wzrokowa, zapobiega mieszaniu sie réznych konektoréw.
Opis przedmiotu:

Materiat: PVC + mied?z

Skrzynia do przechowywania: tworzywo sztuczne

Napiecie: 600 V.

Zestaw 328 rurek termokurczliwych

Bardzo mocne - materiat polyolefin

Wspétczynnik skurczu: 2: 1 (maksymalny skurcz do 1/2 dostarczonej Srednicy)
Minimalna temperatura skurczu: 784 ° C

Petna temperatura skurczu: 7120 ° C

Temperatura pracy: od -55° Cdo + 125°C

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 10,4 MPa

Wytrzymatos¢ dielektryczna: 15 KV / mm

Specyfikacja produkcji: 1ISO9001

Palnos¢: trudnopalna
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Metoda ciecia: nozyczki lub ostry néz

Opis techniczny

Zestaw konektoréw i rurek termokurczliwych 678 el.
Zestaw konektoréw izolowanych 350 sztuk plus 328 rurek termokurczliwych z polyolefiny

Produkt dostarczony w solidnym opakowaniu z elastycznego plastiku

Izolowane rézne konektory zaciskane.

Opakowanie umozliwia kontrole wzrokowa, zapobiega mieszaniu sie réznych konektoréw.
Opis przedmiotu:

Materiat: PVC + miedz

Skrzynia do przechowywania: tworzywo sztuczne

Napiecie: 600 V.

Zestaw 328 rurek termokurczliwych

Bardzo mocne - materiat polyolefin

Wspodtczynnik skurczu: 2: 1 (maksymalny skurcz do 1/2 dostarczonej Srednicy)
Minimalna temperatura skurczu: 784 ° C

Petna temperatura skurczu: 7120 ° C

Temperatura pracy: od -55 ° Cdo + 125 °C

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 10,4 MPa

Wytrzymatos$¢ dielektryczna: 15 KV / mm

Specyfikacja produkcji: 1ISO9001

Palnos¢: trudnopalna

Metoda ciecia: nozyczki lub ostry n6z
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