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Zestaw: Stacja zasilania
EcoFlow River 2 Pro + panel
fotowoltaiczny 160W

Cena 3 399,00 zt
Numer katalogowy 53749-uniw
Kod producenta R2P-160W-SB
Rodzaj ogniw LFP

MqZIiwos’{: .rozbudowy Nie
pojemnosci

Liczba gniazd AC 1

Moc wyjsciowa (W) 300

Waga (kg) 16.6
Pojemnos¢ (Wh) 245

Opis produktu
Zestaw: Stacja zasilania EcoFlow River 2 Pro + panel fotowoltaiczny 160W

Zapewnij swoim urzadzeniom niezawodne zrédto zasilania. Przenosna stacja EcoFlow RIVER 2 Pro cechuje sie pojemnoscia 768
Wh i moca wyjsciowg do 800 W. Co wiecej, dzieki technologii X-Boost poradzi sobie takze ze sprzetami o mocy do 1600 W. To
oznacza, ze moze zasila¢ nawet 80% powszechnie uzywanych urzadzen domowych! Stacja obstuguje tez szybkie tadowanie -
do 100% natadujesz jg juz w okoto 70 minut. Produkt wyrdznia sie takze przenosna konstrukcjg. Dostepna jest réwniez
dedykowana aplikacja EcoFlow. W zestawie znajdziesz réwniez panel fotowoltaiczny 160W.

Zasili nawet 80% niezbednych urzadzen

Wybierz stacje zasilania, ktéra sprawdzi sie w kazdej sytuacji. EcoFlow RIVER 2 Pro wyréznia sie mocg wyjsciowg do 800 W
(gniazdko AC). Do dyspozycji masz réwniez technologie X-Boost, dzieki ktérej produkt moze obstuzy¢ sprzet o mocy do 1600
W. Suszarka, mikrofaléwka, a moze czajnik? RIVER 2 Pro dostarczy energii nawet 80% popularnych urzagdzen domowych!

Od 0% do 100% w 70 minut

Koniec z przedtuzajagcym sie oczekiwaniem, az stacja bedzie znéw gotowa do pracy. RIVER 2 Pro obstuguje szybkie tadowanie.
Po prostu podtacz jg do gniazdka AC, a po okoto 70 minutach bedzie juz catkowicie natadowana! Organizujesz wyprawe
kamperem? A moze wybierasz sie na wycieczke pod namiot? Podtgcz swoja stacje do pradu i zabierz sie za pakowanie - zanim
skonczysz, RIVER 2 Pro bedzie juz natadowana!

Akumulator, na ktérym mozesz polegad

Ciesz sie imponujgca zywotnoscia swojej stacji. RIVER 2 Pro zostata wyposazona w wydajny akumulator LFP, ktéry bedzie
swietnie Ci stuzyt przez dtugi czas. Umozliwia catkowite natadowanie i roztadowanie urzadzenia nawet 3000 razy, co przekfada
sie na okoto 10 lat uzytkowania. Co wiecej, dzieki ogniwom LFP sprzety z serii RIVER 2 pracujg bezpieczniej i wydajniej - nawet
przy wysokich temperaturach. Na uwage zastuguje tez system BMS, ktéry gwarantuje niezawodne dziatanie akumulatora.
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Natadujesz ja na 4 sposoby

Stacja zasilania RIVER 2 Pro doskonale sprawdzi sie w réznych scenariuszach - w domu, podczas podrézy czy pod namiotem.
Mozesz tadowac jg na 4 sposoby - na przyktad za pomoca gniazdka AC lub tadowarki samochodowej. Istnieje tez mozliwos¢
wykorzystania ekologicznej energii stonecznej - przy uzyciu paneli fotowoltaicznych natadujesz urzadzenie w okoto 3 godziny.
To jednak nie koniec - RIVER 2 Pro obstuguje réwniez nowy sposéb tadowania przez USB-C.

Zabierz ja, gdzie chcesz

Piknik na plazy, grill z przyjaciétmi, a moze weekend pod namiotem? RIVER 2 Pro moze Ci towarzyszy¢ niemal wszedzie! Mimo
poteznych mozliwosci, nowa stacja EcoFlow jest zaskakujgco lekka - wazy tylko okoto 7,8 kg. Jest tez na tyle niewielka, ze bez
trudu zmiescisz jg w kamperze czy bagazniku samochodu. Dodatkowo ma praktyczny uchwyt, ktéry znacznie utatwia jej
transport. Zabierz jg tam, gdzie bedzie Ci potrzebna i ciesz sie bezproblemowym dostepem do pradu.

Funkcja EPS

Przygotuj sie na nieprzewidziane okolicznosci i zadbaj o niezawodne Zrédto zasilania dla swoich urzadzen. Stacja EcoFlow
RIVER 2 Pro moze petnié funkcje EPS. To oznacza, ze jesli nagle zabraknie pradu, w ciggu okoto 30 ms zacznie dostarczad
energie wybranym sprzetom. Sprawdzi sie na przyktad jako zasilanie awaryjne akwarium, lampy, lodéwki czy aparatu CPAP.

Wyprdébuj aplikacje EcoFlow

Ciesz sie wygodna, zdalng kontrolg swojej stacji. Wystarczy, ze sparujesz jg z aplikacjg EcoFlow, ktéra mozesz pobrac ze
sklepu Google Play lub App Store. Kiedy to zrobisz, zyskasz mozliwo$¢ sprawdzania poziomoéw natadowania, regulacji
predkosci tadowania i dostosowywania ustawien. Teraz wszystkie najwazniejsze funkcje masz na wyciagniecie reki! Stacja
RIVER 2 Pro faczy sie z telefonem przez Bluetooth lub Wi-Fi.

Panel fotowoltaiczny w zestawie

Wchodzacy w sktad zestawu panel fotowoltaiczny EcoFlow NextGen wazy zaledwie 5,6 kg i dzieki sktadanej konstrukcji jest
wyjatkowo mobilny. Wyposazono go w ogniwa monokrystaliczne TOPCon typu N, ktére oferujg moc 160 W i sprawnos¢
siegajaca 25%. Po ztozeniu ma kompaktowe wymiary 600 x 572 x 32 mm, a dotgczona torba utatwia jego przenoszenie.
Regulowane podpérki (30°, 60°, 90°) oraz wskaznik kata padania Swiatta pomagajg ustawi¢ panel w optymalnej pozycji
wzgledem storica. Solidna, wielowarstwowa konstrukcja chroni go przed uszkodzeniami, kurzem i wodg (IP68), a ztacza
gwarantujg kompatybilnos¢ ze stacjami EcoFlow oraz mozliwos¢ taczenia kilku paneli w jeden system.

W zestawie

Przenosna stacja zasilania EcoFlow RIVER 2 Pro

Kabel do tadowania AC

Kabel do tadowania za pomocg tadowarki samochodowej
Instrukcja obstugi

Przewdd potgczeniowy DC5521

Panel fotowoltaiczny

Stacja zasilania

Producent EcoFlow

Model RIVER 2 Pro

Pojemnos¢ 768 Wh

Waga Ok. 7,8 kg

Wymiary Ok. 270 x 260 x 226 mm

Wejscie AC 220-240 V~ 50/60 Hz, 10 A maks.

Wejscie DC 11-50 V 13 A, 220 W maks.

Wejscie / wyjscie USB-C 5/9/12/15/20V 5 A, 100 W maks.

Wyjscie USB-A 5V 2,4 A12 W maks. (na kazdy port, tagcznie 24 W)

Wyjscie DC 126 VIOA/3A/3A, 126 W maks.

Wyjscie AC Czysta fala sinusoidalna, tgcznie 800 W (przeptyw 1600 W),
230 V~ 50/60 Hz

Ogniwo akumulatora LFP
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Zywotnogé

Temperatura roztadowania
Temperatura tadowania
Optymalna temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Aplikacja

tacznosé

Panel fotowoltaiczny

Producent

Model

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego
Prad zwarciowy

Optymalne napiecie robocze
Optymalne natezenie robocze

Zalecana temperatura otoczenia

Sprawnos¢

Wspoétczynnik temperaturowy mocy znamionowej
Wspdtczynnik temperaturowy napiecia obwodu otwartego
Wspoétczynnik temperaturowy pradu zwarciowego

Waga

Wymiary po roztozeniu
Wymiary po ztozeniu
Rodzaj ogniw

Rodzaj ztacz

80% pojemnosci po 3000 cykli tadowania

Od -10°C do 45°C

Od 0°C do 45°C

0Od 20°C do 30°C

0d -10°C do 45°C (optymalnie od 20°C do 30°C)
EcoFlow

Wi-Fi, Bluetooth

EcoFlow
EF-Fold-P160-04

160 W (£5 W)

21,3V

9,1A

18,6 V

8,6 A

Od -20°C do 85°C
25%

-(0,30 =0,02)%/°C
-(0,25 %0,03)%/°C
+(0,04 +0,015)%/°C
Ok. 5,6 kg

600 x 1610 x 25 mm
600 x 572 x 32 mm
Monokrystaliczne TOPCon
Ztgcza fotowoltaiczne
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