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Zestaw szybkozłączek z
cyną+folia termokurczliwa
E5897

Cena 60,00 zł

Numer katalogowy NAR0856

Kod EAN 5903933690872

Opis produktu
Szybkozłączka termokurczliwa z cyną jest niezastąpiona w przypadku gdy chcemy mocno i pewnie połączyć lub naprawić
przewody. W rurce termokurczliwej znajduje się ring z cyną która po podgrzaniu do ok 150°C topi się i łączy przewody.
Dodatkowo wewnątrz szybkozłączki znajduje się warstwa kleju która wzmacnia i zabezpiecza połączenie przed wilgocią. Po
złączeniu przewodów nie wymagana jest żadna dodatkowa izolacja.

Zestaw zawiera:

Szybkozłączki z cyną biało-transparentne zakres przewodów: 0,25~0,35mm2 (5 sztuk)

Szybkozłączki z cyną czerwono-transparentne zakres przewodów: 0,5~1,5mm2 (20 sztuk)

Szybkozłączki z cyną niebiesko-transparentne zakres przewodów: 1,5~2,5mm2 (20 sztuk)

Szybkozłączki z cyną źółto-transparentne zakres przewodów: 4~6mm2 (5 sztuk)

Rurki termokurczliwe czarne polietylenowe bez kleju i cyny 3,2/1,6mm 20mm długości (50 sztuk)

Dane techniczne szybkozłączek z cyną:

Temperatura robocza: -55°C ~ 125°C

Temperatura kurczenia i topienia cyny: powyżej 150°C

Stopień skurczu: 2:1

Materiał izolujący: Poliolefin

Maksymalne napięcie: 600V

Stopień kurczenia 2:1

Opakowanie plastikowe z zamknięciem oraz uchem do powieszenia rozmiar 135x70x30mm, zabezpieczone folią,
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Opis techniczny
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Dodatkowo wewnątrz szybkozłączki znajduje się warstwa kleju która wzmacnia i zabezpiecza połączenie przed wilgocią. Po
złączeniu przewodów nie wymagana jest żadna dodatkowa izolacja.
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Szybkozłączki z cyną źółto-transparentne zakres przewodów: 4~6mm2 (5 sztuk)

Rurki termokurczliwe czarne polietylenowe bez kleju i cyny 3,2/1,6mm 20mm długości (50 sztuk)

Dane techniczne szybkozłączek z cyną:

Temperatura robocza: -55°C ~ 125°C

Temperatura kurczenia i topienia cyny: powyżej 150°C

Stopień skurczu: 2:1

Materiał izolujący: Poliolefin

Maksymalne napięcie: 600V

Stopień kurczenia 2:1

Opakowanie plastikowe z zamknięciem oraz uchem do powieszenia rozmiar 135x70x30mm, zabezpieczone folią,
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